
Просверлите отверстия в стене 
соответствующим материалу стены 
сверлом в отмеченных точках.

Приложите панель с держателями 
к стене и определите правильное 
положение при помощи уровня.

При помощи подобранных 
крепежных изделий закрепите 
ножки дистанционных держателей 
на стене.  

Резьбовые отверстия верхних 
держателей должны быть направлены 
вверх, нижних — вниз.

Вставив панель в держатели 
затяните винты.

Обведите пишущим предметом 
ножки дистанционных 
держателей.
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Приложите держатели к меткам. 
Пишущим предметом сделайте 
отметку на стене под отверстие.
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9 10Вставьте перекладину в кронштейны 
и слегка зафиксируйте ее винтами 
при помощи шестигранного ключа.

Соберите дистанционные 
держатели, вставьте шляпки 
в ножки, слегка затяните винты.

Наживите все держатели на 
декоративную панель в местах, 
показанных на рисунке.

Область
размещения 
держателя

Установите перекладину 
с кронштейнами 
на декоративную панель 
и закрепите ее на расстоянии 
5 см от верхнего края 
декоративной панели 
с помощью отвертки. 

При этом прикладываемое 
усилие не должно быть 
чрезмерным во избежание 
повреждения стекла.

В монтаже участвуют 2 человека


